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LOBATHERM
Wärmedämm-Verbundsysteme

LOBA THERM
Wärmedämm-Verbundsysteme
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Klassifizierung von WDVKlassifizierung von WDV

Zulassungen 
erforderlich seit 

1. Januar 1997

Zulassungen 
erforderlich seit 

1. Januar 1997

alle Komponenten 
müssen der 
Zulassung 
entsprechen!!!

alle Komponenten 
müssen der 
Zulassung 
entsprechen!!!



10

LOBATHERMLOBA THERM DämmungDämmung

KleberKleber

Spachtel (=Kleber)Spachtel (=Kleber)

DübelDübel

Flächengewebe 
( + Panzergewebe)

Flächengewebe 
( + Panzergewebe)

Mineralische Edelputze 
Organische Edelputze
Riemchen

Mineralische Edelputze 
Organische Edelputze
Riemchen

FassadenanstricheFassadenanstriche
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LOBATHERMLOBA THERM

� Wärmedämm-
Verbundsysteme
– LOBATHERM

� Mineralische Edelputze
– PORPHYR

� pastöse Oberputz-Systeme
– LOBA

� Farb- und Anstrich-Systeme
– LOBA

� Wärmedämm-
Verbundsysteme
– LOBATHERM

� Mineralische Edelputze
– PORPHYR

� pastöse Oberputz-Systeme
– LOBA

� Farb- und Anstrich-Systeme
– LOBA
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LOBATHERMLOBA THERM

EPS Polystyrol Platte
� schwer entflammbar

� wenig diffusionsoffen

� nur bei elastifizierten Platten Schallschutz-Verbess erung 

� W 032, W 035, W 040

� kleben

� oder kleben und dübeln

� bis 20 m Gebäudehöhe oder HH-Grenze

EPS Polystyrol Platte
� schwer entflammbar

� wenig diffusionsoffen

� nur bei elastifizierten Platten Schallschutz-Verbess erung 

� W 032, W 035, W 040

� kleben

� oder kleben und dübeln

� bis 20 m Gebäudehöhe oder HH-Grenze
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LOBATHERMLOBA THERM

Mineralwolle Platte:
� nicht brennbar

� diffusionsoffen

� Schallschutz-
verbesserung 

� W 035

� kleben und dübeln

� bis 100 m Gebäudehöhe

Mineralwolle Platte:
� nicht brennbar

� diffusionsoffen

� Schallschutz-
verbesserung 

� W 035

� kleben und dübeln

� bis 100 m Gebäudehöhe

Mineralwolle Lamelle:
� nicht brennbar

� diffsionsoffen

� W 040

� nur kleben 

� oder kleben und dübeln

� bis 100 m Gebäudehöhe

Mineralwolle Lamelle:
� nicht brennbar

� diffsionsoffen

� W 040

� nur kleben 

� oder kleben und dübeln

� bis 100 m Gebäudehöhe
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LOBATHERMLOBA THERM

Mineraldämmplatte MI-XP:
� nicht brennbar

� diffusionsoffen

� W 045

� kleben und dübeln

� Klebe- und Spachtelmörtel 
MS-KS

� 60 x 39 cm

� 60 - 200 mm

Mineraldämmplatte MI-XP:
� nicht brennbar

� diffusionsoffen

� W 045

� kleben und dübeln

� Klebe- und Spachtelmörtel 
MS-KS

� 60 x 39 cm

� 60 - 200 mm
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HochleistungsdämmstoffHochleistungsdämmstoff

WLG 026 - 028!WLG 026 - 028!
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LOBATHERMLOBA THERM

Hochleistungsdämmstoff
� WLG 026 - 028

� Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme

� Gut zu verarbeiten 

� Kein Abrollen des Klebers

� Sehr druckfest

� Auch für den Sockel 

� Brandschutz:
– Kein Abtropfen 

– Kein Brandschutzsturz

Hochleistungsdämmstoff
� WLG 026 - 028

� Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme

� Gut zu verarbeiten 

� Kein Abrollen des Klebers

� Sehr druckfest

� Auch für den Sockel 

� Brandschutz:
– Kein Abtropfen 

– Kein Brandschutzsturz
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LOBATHERM
intelligenter dämmen

LOBA THERM
intelligenter dämmen

WLG 040 16 cm

WLG 035 14 cm

WLG 032 13 cm

WLG 028 11 cm

WLG 040 16 cm

WLG 035 14 cm

WLG 032 13 cm

WLG 028 11 cm
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Hochleistungsdämmstoff
intelligenter dämmen

Hochleistungsdämmstoff
intelligenter dämmen

Platz sparen:

� Dachüberstände

� Grenzabstände

� Fensteröffnungen

� Dübellängen

� Profilabmessungen

Platz sparen:

� Dachüberstände

� Grenzabstände

� Fensteröffnungen

� Dübellängen

� Profilabmessungen
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LOBATHERM
Verklebung

LOBATHERM
Verklebung

Punkt-Wulst-

Verklebung:

� mindestens 40 %

� Ausgleich bis 1 cm

Punkt-Wulst-

Verklebung:

� mindestens 40 %

� Ausgleich bis 1 cm
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LOBATHERM
Verklebung

LOBATHERM
Verklebung
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LOBATHERM 
Die Klebetechnik
LOBATHERM 

Die Klebetechnik

manueller Kleberauftrag

� Die Kammspachtel-
Technik bei ebenem 
Untergrund

� fast vollflächige 
Verklebung

manueller Kleberauftrag

� Die Kammspachtel-
Technik bei ebenem 
Untergrund

� fast vollflächige 
Verklebung
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LOBATHERM 
Die Klebetechnik
LOBATHERM 

Die Klebetechnik

� maschineller 
Kleberauftrag:

– Kleberauftrag direkt 
auf die Wand 
(Speedrocklamelle)

– mindestens 40% 
Teilflächen-
verklebung

� maschineller 
Kleberauftrag:

– Kleberauftrag direkt 
auf die Wand 
(Speedrocklamelle)

– mindestens 40% 
Teilflächen-
verklebung
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LOBATHERM
D4-Kleber für Plattenbaustoffe

LOBATHERM
D4-Kleber für Plattenbaustoffe

� zum Verkleben von EPS-Platten

� auf Plattenbaustoffen z.B. OSB-Platten

� mit Zahnung 4/4, max. 6/6 auftragen

� Hautbildung vermeiden (ca. 10 min.)

� 20 kg Eimer

� zum Verkleben von EPS-Platten

� auf Plattenbaustoffen z.B. OSB-Platten

� mit Zahnung 4/4, max. 6/6 auftragen

� Hautbildung vermeiden (ca. 10 min.)

� 20 kg Eimer
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Aus Fehlern lernenAus Fehlern lernen
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LOBATHERM
Die Klebetechnik
LOBATHERM

Die Klebetechnik
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LOBATHERM
Die Klebetechnik
LOBATHERM

Die Klebetechnik

� MS Pistolenschaum B1

� MS-R Reiniger B1

� MS DP BS Dosierpisole

� MS Pistolenschaum B1

� MS-R Reiniger B1

� MS DP BS Dosierpisole
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LOBATHERM  - DübeltechnikLOBATHERM  - Dübeltechnik

� Wann muss gedübelt werden?

– nicht tragfähiger Untergrund – z.B. Altputz

– Speedrocklamelle windlastabhängig

– Mineralwollputzträgerplatten, Mineralschaumplatte

– Riemchensysteme

� Wann muss gedübelt werden?

– nicht tragfähiger Untergrund – z.B. Altputz

– Speedrocklamelle windlastabhängig

– Mineralwollputzträgerplatten, Mineralschaumplatte

– Riemchensysteme



Dübelanzahl DIN 1055-4
MiWo-Putzträgerplatte und EPS

Dübelanzahl DIN 1055-4
MiWo-Putzträgerplatte und EPS

EinzelnachweisWZ 4

12108WZ 3

1088WZ 2

886WZ 1

bis 
25 m

bis 
18m

bis 
10 m

Windlast 
Binnen-
land



Dübelanzahl DIN 1055-4
MiWo-Putzträgerplatte und EPS

Dübelanzahl DIN 1055-4
MiWo-Putzträgerplatte und EPS

System Dübeltyp Gebaüdehöhe
Windlastzone bis 10 m 10 bis 18 m 18m bis 25 m*

P, PO NTU, NTKU WZ 1 B 6 8 8
40 bis 50 mm WZ 2 B 8 8 10

WZ 3 B 8 10 12

P, PO NTU, NTKU WZ 1 B 6 8 8
größer 60 mm STR 8U WZ 2 B 8 8 10

SX-FV-100, Helix 155 WZ 3 B 8 10 12

M-PR-CR 035 NTU, NTKU WZ 1 B 6 8 8
M-CR-1-035 STR 8U WZ 2 B 8 8 10

jeweils + VT 90 WZ 3 B 8 10 12

L NTU, NTKU WZ 1 B 6 6 8
40 - 200 mm STR 8U WZ 2 B 6 8 8

jeweils + SBL 140 P WZ 3 B 8 10 10
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LOBATHERM  - DübeltechnikLOBATHERM  - Dübeltechnik

¼ ½

2 Dübel auf der Dämmplatte

bei Platte mit 0,5 m²:   4 Dübel/m²

6 D/m² 8 D/m² 10 D/m²

12 D/m²

14 D/m²

¼¼

¼

½



38

Ejot STR 8UEjot STR 8U
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VT 90

MiWo
Putzträgerplatte

WLG 035

VT 90

MiWo
Putzträgerplatte

WLG 035

SBL 140

MiWo Lamelle

SBL 140

MiWo Lamelle

LOBATHERM  - DübeltechnikLOBATHERM  - Dübeltechnik
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LOBATHERM
Armierungsschicht

LOBATHERM
Armierungsschicht

� Quicktherm-System-
broschüre, Abbildung 
Seite 17 oben

� Quicktherm-System-
broschüre, Abbildung 
Seite 17 oben

� Gewebearmierung:
– Spachtelmasse 

vollflächig aufbringen

– Gewebe einbetten und 
vollständig mit 
Spachtel abdecken

– an den Stößen 10 cm 
überlappen

– Gewebe mittig 
verlegen

� Gewebearmierung:
– Spachtelmasse 

vollflächig aufbringen

– Gewebe einbetten und 
vollständig mit 
Spachtel abdecken

– an den Stößen 10 cm 
überlappen

– Gewebe mittig 
verlegen
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LOBATHERM
Armierungsschicht

LOBATHERM
Armierungsschicht
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LOBATHERM
SKS-Systeme
LOBATHERM
SKS-Systeme

Kleben + Spachteln

� Spachtel- und Klebe-

mörtel

– SKS grau

– SKS weiß

– SKS leicht weiß

Kleben + Spachteln

� Spachtel- und Klebe-

mörtel

– SKS grau

– SKS weiß

– SKS leicht weiß

SPACHTEL- UND
KLEBEMÖRTEL  leicht

SKS-L

LOBA THERM
Wärmedämm-Verbundsysteme

20 kg
Zum Kleben Armieren bei

LOBA THERM-Systemen SKS.
Weiß. Hochergiebig
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LOBATHERMLOBATHERM

� Zusatzarmierung :
– an Fassadenöff-

nungen Gewebe-
streifen zusätzlich 
diagonal einarbeiten

– erforderliche 
Einschnitte durch 
zusätzliche 
Gewebestücke 
überdecken

� Zusatzarmierung :
– an Fassadenöff-

nungen Gewebe-
streifen zusätzlich 
diagonal einarbeiten

– erforderliche 
Einschnitte durch 
zusätzliche 
Gewebestücke 
überdecken Gewebe-Sturzeck GSEGewebe-Sturzeck GSEGewebepfeil GEPGewebepfeil GEP
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LOBATHERM 
Ergänzungsarbeiten

LOBATHERM 
Ergänzungsarbeiten

� Panzergewebe als 
Zusatzarmierung :

– in mechanisch hoch  
beanspruchten 
Bereichen 

– wird auf Stoß verlegt 
unter dem 
Armierungsgewebe !

– Zählt nicht als 
Armierungsgewebe !

� Panzergewebe als 
Zusatzarmierung :

– in mechanisch hoch  
beanspruchten 
Bereichen 

– wird auf Stoß verlegt 
unter dem 
Armierungsgewebe !

– Zählt nicht als 
Armierungsgewebe !
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Die WDVS-
Edelputze

Die WDVS-
Edelputze



Scheibenputz 

SPS

Münchner 
Rauputz

RPS

Edelfeinputz

EFS

Kratzputz

KPS
PAROS
mit echter Marmorkörnung

SPP
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LOBATHERM
Edelputze

LOBATHERM
Edelputze

� Edelputze (CS I):

– farbige Edelputze: grundsätzlich 
Egalisationsanstrich vorsehen!

– Hbw: Hellbezugswert mindestens 40

� Edelputze (CS I):

– farbige Edelputze: grundsätzlich 
Egalisationsanstrich vorsehen!

– Hbw: Hellbezugswert mindestens 40

Hbw 
100

Hbw 
100

Hbw 
0

Hbw 
0
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Putzen im WinterPutzen im Winter

Herstellung von gebranntem Kalk :

CaCO3                      CaO             +       CO2
Kalkstein              gebrannter Kalk          Koh lendioxid

Löschen von gebranntem Kalk:

CaO             +      H2O               Ca(OH)2
gebrannter Kalk         Wasser             gelöscht er kalk

Erhärtung von gelöschtem Kalk:

Ca(OH)2 +     CO2 CaCO3 +   H2O
gelöschter Kalk  Kohlendioxid                             Kalkstein              Wasser

Herstellung von gebranntem Kalk :

CaCO3                      CaO             +       CO2
Kalkstein              gebrannter Kalk          Koh lendioxid

Löschen von gebranntem Kalk:

CaO             +      H2O               Ca(OH)2
gebrannter Kalk         Wasser             gelöscht er kalk

Erhärtung von gelöschtem Kalk:

Ca(OH)2 +     CO2 CaCO3 +   H2O
gelöschter Kalk  Kohlendioxid                             Kalkstein              Wasser

H2O
+ 5 °C
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patöse Strukturputzepatöse Strukturputze

Basis:

� Silikat

� Siloxan

� Siliconharz

Basis:

� Silikat

� Siloxan

� Siliconharz
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LOBATHERM
pastöse Strukturputze

LOBATHERM
pastöse Strukturputze

Kratzputz-
ähnliche Struktur

entspricht 
Scheibenputz 

Faschenputz

Rille 
entspricht Münchner 

Rauputz

Hellbezugswert mindestens 20Hellbezugswert mindestens 20
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LOBA
past. Oberputze

LOBA
past. Oberputze

Siloxan Superfix-Produkte

� bei Temperaturen von + 1°C bis + 18 °C

� bei Luftfeuchtigkeit bis 95 %

� aber nur auf trockenen Untergründen!!!

Siloxan Superfix-Produkte

� bei Temperaturen von + 1°C bis + 18 °C

� bei Luftfeuchtigkeit bis 95 %

� aber nur auf trockenen Untergründen!!!
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Diffusions-
fähigkeit

Silikat

Wasserabweisung

Silikonharz

Siloxan

Acrylat

hochmittel

gering

hoch

pastöse Putzepastöse Putze

mineralisch

EPS / SKS

PMS-2K
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SystemaufbautenSystemaufbauten

Siloxan- , SilikonharzputzePMS – 2Kentflammbarorganisch

mineralische Oberputze
Silikat-, Siloxan- , 
Silikonharzputze

SKSschwer oder 
normal 
entflammbar

organisch

mineralische Oberputze
Silikatputze

SKSschwer 
entflammbar

mineralisch

mineralische OberputzeSKSnicht 
brennbar

mineralisch

OberputzSpachtelBrandschutzDämmung
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Anstrich-SystemeAnstrich-Systeme

LOBAKAT 300  Silikat-Fassadenfarbe LK 300

LOBAXAN 300  Siloxan-Fassadenfarbe LX 300

LOBAXAN 350  Diffusionsoffene Silikonharz-Fassadenfarbe LX350

LOBAKAT 300  Silikat-Fassadenfarbe LK 300

LOBAXAN 300  Siloxan-Fassadenfarbe LX 300

LOBAXAN 350  Diffusionsoffene Silikonharz-Fassadenfarbe LX350

Algizide /fungizide Ausrüstung für Farben  AFA-F
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Aus Fehlern lernen: FensteranschlüsseAus Fehlern lernen: Fensteranschlüsse
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LOBATHERM 
Anschlüsse Fenster / Tür: Gewebe-Eckleiste

LOBATHERM 
Anschlüsse Fenster / Tür: Gewebe-Eckleiste

große Bewegungen 
große Dämmstoffstärken
Pur-EX

große Bewegungen 
große Dämmstoffstärken
Pur-EX

große Fensterelemente
große Dämmstoffstärken

Teleskop

große Fensterelemente
große Dämmstoffstärken

Teleskop
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Aus Fehlern lernen: FensterbankAus Fehlern lernen: Fensterbank
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

Anschlussprofil
ASP

Anschlussprofil
ASP
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

� Gewebeeckwinkel:

– vor dem Aufbringen 
der Armierungs-
schicht vollflächig 
mit Spachtelmörtel 
ansetzen

– vollständig in die 
Spachtelmasse 
einbetten

� Gewebeeckwinkel:

– vor dem Aufbringen 
der Armierungs-
schicht vollflächig 
mit Spachtelmörtel 
ansetzen

– vollständig in die 
Spachtelmasse 
einbetten

Ultra-TEXUltra-TEX
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

Protektor-SockelProtektor-Sockel
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

APU-DSK Kunststoff-SockelprofilAPU-DSK Kunststoff-Sockelprofil
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

SOKA-TEX  SockelprofilSOKA-TEX  Sockelprofil

SOKA-Z...  MontagewinkelSOKA-Z...  Montagewinkel
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

SOKA-TEX  SockelprofilSOKA-TEX  Sockelprofil

SOKA-Z...  MontagewinkelSOKA-Z...  Montagewinkel
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LOBATHERM
Sockel

LOBA THERM
Sockel
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LOBATHERM
Perimeterspachtel  - PMS 2 K

LOBA THERM
Perimeterspachtel  - PMS 2 K

� Die Innovation für den Sockel / 
Übergang OK T:

– wasserundurchlässig

– filzfähig

– zum Kleben von Dämmplatten

– zum Armieren von Dämmplatten

– Hält auch auf Bitumen

� Einsatzgebiet: 30 cm über und 50 cm 
unter GOK

� Kombigebinde: 25 + 10 kg

� Die Innovation für den Sockel / 
Übergang OK T:

– wasserundurchlässig

– filzfähig

– zum Kleben von Dämmplatten

– zum Armieren von Dämmplatten

– Hält auch auf Bitumen

� Einsatzgebiet: 30 cm über und 50 cm 
unter GOK

� Kombigebinde: 25 + 10 kg
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Perimeterspachtel 2 K
PMS 2 K

Perimeterspachtel 2 K
PMS 2 K

PMS 2KPMS 2K

Übliche SpachtelÜbliche Spachtel



SteinputzSteinputz

Unverwechselbare, ausdrucks-starke 
mineralische Steinoptik

� hoch belastbar
� stoß- und kratzfest
� Bossenoptik darstellbar
� frei modellierbare Oberflächen
� leicht zu verarbeiten

Unverwechselbare, ausdrucks-starke 
mineralische Steinoptik

� hoch belastbar
� stoß- und kratzfest
� Bossenoptik darstellbar
� frei modellierbare Oberflächen
� leicht zu verarbeiten
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14. Prüfminute

3. Prüfminute 21. Prüfminute

BrandschutzBrandschutz
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Allgemeine baurechtliche Forderungen an WDVS
an Gebäuden normaler Art und Nutzung

Allgemeine baurechtliche Forderungen an WDVS
an Gebäuden normaler Art und Nutzung
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

Brandschutz-
barriere:

� bei EPS-
Dämmung

� bei Dicke   
über 10 cm

Mineralwolle 
Lamelle

Brandschutz-
barriere:

� bei EPS-
Dämmung

� bei Dicke   
über 10 cm

Mineralwolle 
Lamelle
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LOBATHERM 
Fensteranschlüsse

LOBATHERM 
Fensteranschlüsse

Brandschutz-
barriere:

� bei EPS-
Dämmung

� bei Dicke   
über 10 cm

Mineralwolle 
Lamelle

Brandschutz-
barriere:

� bei EPS-
Dämmung

� bei Dicke   
über 10 cm

Mineralwolle 
Lamelle
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LOBATHERM 
Fensteranschlüsse

LOBATHERM 
Fensteranschlüsse
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

Brandbarriere mit EPS-System-Platten Neowall 
Detail:

Brandbarriere mit EPS-System-Platten Neowall 
Detail:
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Alternativ mögliche Brandschutzmaßnahmen 
bei WDVS mit Polystyrol-Hartschaum größerer Dicke 

(100 mm < d =< 300 mm)

Alternativ mögliche Brandschutzmaßnahmen 
bei WDVS mit Polystyrol-Hartschaum größerer Dicke 

(100 mm < d =< 300 mm)

Sturzschutz über jeder Öffnung Umlaufender „Brandriegel“
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maximaler Abstand 0,5 mmaximaler Abstand 0,5 m

Sturz:obere Abschluss einer potentiellen Flammenaus trittsöffnung (Tür, Fenster etc.) in der 
raumabschließenden Außenwand des Gebäudes (Oberkant e Rohbauöffnung) zu verstehen.

.



AusführungenAusführungen

� Mineralwolle-Brandriegel bei EPS-Dämmungen > 100 

mm bis 300 mm

� Anordnung mind. in jedem 2. Geschoss

� mindestens 200 mm hoch und vollflächig verklebt

� Max. Abstand von 0,5 m zwischen UK Sturz und UK 

Brandriegel

� Mineralwolle-Brandriegel bei EPS-Dämmungen > 100 

mm bis 300 mm

� Anordnung mind. in jedem 2. Geschoss

� mindestens 200 mm hoch und vollflächig verklebt

� Max. Abstand von 0,5 m zwischen UK Sturz und UK 

Brandriegel
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Versprünge / FensterbänderVersprünge / Fensterbänder

Versprünge bis zu einer Höhe 
von maximal 1 m

Treppenraum mit 
geschossübergreifenden 
mehrgeschossigen Verglasungen: 
umlaufender Mineralwollestreifen
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LOBATHERM 
Befestigung

LOBATHERM 
Befestigung
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Befestigungselemente ?Befestigungselemente ?
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

Iso-Spiraldübel:
50 und 85 mm
für leichte Lasten:

� Außenleuchten

� Bewegungsmelder

� Hausnummern...

Iso-Spiraldübel:
50 und 85 mm
für leichte Lasten:

� Außenleuchten

� Bewegungsmelder

� Hausnummern...
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

Montagezylinder:Montagezylinder:
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LOBATHERM 
Anschlüsse

LOBATHERM 
Anschlüsse

Montagezylinder:
� EPS 180 kg/m³  WLG 045
� 70 / 70 mm
� Zugbelastung:

– in EPS: 85 kg / Stück
� Querkraft:

– EPS: 40 kg / Stück
– 15 kg / Schraube 7/60 mm

Montagezylinder:
� EPS 180 kg/m³  WLG 045
� 70 / 70 mm
� Zugbelastung:

– in EPS: 85 kg / Stück
� Querkraft:

– EPS: 40 kg / Stück
– 15 kg / Schraube 7/60 mm
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Montagequader:
� EPS 170 kg/m³  WLG 045
� 98 / 138 mm
� Druckbelastung:

– 5 kg / cm²
– 675 kg / Stück

� Zugbelastung:
– abhängig von Verklebung am 

Untergrund
� Querkraft:

– auf Betonschraube 7 mm 
Setztiefe 60 mm

– mit Verkrallung im Untergrund: 
45 kg / Schraube

– ohne Verkrallung am Unter-
grund: 15 kg / Schraube

Montagequader:
� EPS 170 kg/m³  WLG 045
� 98 / 138 mm
� Druckbelastung:

– 5 kg / cm²
– 675 kg / Stück

� Zugbelastung:
– abhängig von Verklebung am 

Untergrund
� Querkraft:

– auf Betonschraube 7 mm 
Setztiefe 60 mm

– mit Verkrallung im Untergrund: 
45 kg / Schraube

– ohne Verkrallung am Unter-
grund: 15 kg / Schraube

LOBATHERM     
Anschlüsse   

LOBATHERM     
Anschlüsse   
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UMP Alu TriUMP Alu Tri

640 kg / 6,4 kN

950 kg / 9,5 kN

3.537 kg / 35,4 kN

1.717 kg / 17,2 kN

1.656 kg / 16,6 kN

UMP Alu Tri

Zulässige 
Druckkraft

Zulässige Querkraft
Mauerwerk*

Zulässige Querkraft
Beton*

Zulässige Zugkraft 
Befestigung m. 
Mauerwerk

Zulässige Zugkraft
Pro M8 Schraube

* abhängig von der Stärke
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Verankerungstiefe: 
mind. 30 mm!

Verankerungstiefe: 
mind. 30 mm!
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LOBATHERM 
UMP Alu Tri

LOBATHERM 
UMP Alu Tri
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LOBATHERM 
Massiv-Systeme
LOBATHERM 

Massiv-Systeme
Massivputz

Kratzputz

Riemchen
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LOBATHERM 
Massiv-Systeme
LOBATHERM 

Massiv-Systeme

� Hoher Schlagschutz 

� Hoher Schallschutz 

� Mineralisch

� Hoher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall

� geringer Wartungsaufwand

� Hoher Schlagschutz 

� Hoher Schallschutz 

� Mineralisch

� Hoher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall

� geringer Wartungsaufwand
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LOBATHERM Riemchen-Systeme:
gut gedämmt und wie gemauert!
LOBATHERM Riemchen-Systeme:
gut gedämmt und wie gemauert!
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Systeme P-R/M-R/L-R
Anforderungen an Riemchen

Systeme P-R/M-R/L-R
Anforderungen an Riemchen

� Dicke des Riemchens: ££££ 15 mm

� max. Fläche des Riemchens: ££££ 0,09 m² (30x30 cm)

� max. Seitenlänge: ££££ 30 cm

� Gesamtporosität: mindestens 20 mm³/g

� Porengrößenverteilung mit einem Porenradien-

maximum: über 0,2 mmmmm (2x10 -4mm)

� Wasseraufnahme gemäß DIN EN 99:

– mit Mineralwolle-Dämmplatten: w £ 3,0 %

– mit Polystyrol-Dämmplatten: w £ 6,0 %

� Dicke des Riemchens: ££££ 15 mm

� max. Fläche des Riemchens: ££££ 0,09 m² (30x30 cm)

� max. Seitenlänge: ££££ 30 cm

� Gesamtporosität: mindestens 20 mm³/g

� Porengrößenverteilung mit einem Porenradien-

maximum: über 0,2 mmmmm (2x10 -4mm)

� Wasseraufnahme gemäß DIN EN 99:

– mit Mineralwolle-Dämmplatten: w £ 3,0 %

– mit Polystyrol-Dämmplatten: w £ 6,0 %
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LOBATHERM 
KS-Riemchen-
System:

erste 
Zulassung mit 
KS-Riemchen

LOBATHERM 
KS-Riemchen-
System:

erste 
Zulassung mit 
KS-Riemchen
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Die Systeme
P-R/M-R/L-R
Die Systeme
P-R/M-R/L-R

Platten:

� System P-R:
Polystyroldämmplatte 

� System M-R:
Mineralwollplatte WLG 040

� System L-R:
Speedrock-Mineralwoll-Lamelle

Platten:

� System P-R:
Polystyroldämmplatte 

� System M-R:
Mineralwollplatte WLG 040

� System L-R:
Speedrock-Mineralwoll-Lamelle
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LOBATHERM
Riemchen-Systeme

LOBATHERM
Riemchen-Systeme

zum Kleben der Platten und 

Riemchen:

� Riemchenklebemörtel RKS

� Klebeanteil mind. 60 %

zum Kleben der Platten und 

Riemchen:

� Riemchenklebemörtel RKS

� Klebeanteil mind. 60 %
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LOBATHERM 
Riemchen-Systeme

LOBATHERM 
Riemchen-Systeme

� Riemchenarmierungs-
mörtel RAS

– 7-10 mm

� Gewebe PUG

� Riemchenarmierungs-
mörtel RAS

– 7-10 mm

� Gewebe PUG

� APU GEU� APU GEU
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LOBATHERM 
Riemchen-Systeme

LOBATHERM 
Riemchen-Systeme

� Verdübelung durch 
das Gewebe

� Verdübelung durch 
das Gewebe
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LOBATHERM 
Riemchen-Systeme

LOBATHERM 
Riemchen-Systeme

Riemchenklebemörtel 

RKS

Riemchenklebemörtel 

RKS
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Riemchen-Schlämm-Mörtel
RSS

Riemchen-Schlämm-Mörtel
RSS

� Riemchen-Schlämm-Mörtel 
RSS:

Zum Einschlämmen von 
System-Riemchen beim 
LOBATHERM WDVS
25 kg-Sack zementgrau

� Riemchen-Schlämm-Mörtel 
RSS:

Zum Einschlämmen von 
System-Riemchen beim 
LOBATHERM WDVS
25 kg-Sack zementgrau
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Riemchen-Fugenmörtel
RFS

Riemchen-Fugenmörtel
RFS

� Riemchen-Fugenmörtel 
RFS:
Zur erdfeuchten Verfugung 
von System-Riemchen im 
LOBATHERM-WDVS
25 kg

zementgrau (Z20), 
beige/weiß (OWW113), 
grau-weiß (OWZ20) 

� Riemchen-Fugenmörtel 
RFS:
Zur erdfeuchten Verfugung 
von System-Riemchen im 
LOBATHERM-WDVS
25 kg

zementgrau (Z20), 
beige/weiß (OWW113), 
grau-weiß (OWZ20) 
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DetailsDetails
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LOBATHERM Riemchen-Systeme
Dehnfugen
LOBATHERM Riemchen-Systeme
Dehnfugen
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LOBATHERM Riemchen-Systeme
Dehnfugen
LOBATHERM Riemchen-Systeme
Dehnfugen

� KS-Riemchen: 6 m

� Ziegel-Riemchen: 6 m

– mit Nachweis in der Regel 8 - 12 m möglich

� an den Gebäudeecken (in der Regel Versatz 11,5 cm)

durch die Armierungsschicht und Fugen der Riemchen,  

Dämmung mit Nut versehen

� Gebäudedehnfugen übernehmen

� KS-Riemchen: 6 m

� Ziegel-Riemchen: 6 m

– mit Nachweis in der Regel 8 - 12 m möglich

� an den Gebäudeecken (in der Regel Versatz 11,5 cm)

durch die Armierungsschicht und Fugen der Riemchen,  

Dämmung mit Nut versehen

� Gebäudedehnfugen übernehmen
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Kunststoff FlachverblenderKunststoff Flachverblender

Organisches Spachtelsystem PO

� SKS L / SKS grau

� EPS-Platten

� Dübel wie Putzsysteme

� Organischer Spachtel: ASS 

� Armierungsgewebe

� FMS Flachverblender-Klebemörtel

� Kunststoff-Flachverblender

Organisches Spachtelsystem PO

� SKS L / SKS grau

� EPS-Platten

� Dübel wie Putzsysteme

� Organischer Spachtel: ASS 

� Armierungsgewebe

� FMS Flachverblender-Klebemörtel

� Kunststoff-Flachverblender
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LOBATHERM 
Kratzputz-System KPS

LOBATHERM 
Kratzputz-System KPS



127

LOBATHERM
Armierungsschicht

LOBATHERM
Armierungsschicht

Kleben + Spachteln
� Spachtel- und Klebe-

mörtel für 
Massivputzsysteme

– SKS-KL leicht weiß 
(nwa)

Kleben + Spachteln
� Spachtel- und Klebe-

mörtel für 
Massivputzsysteme

– SKS-KL leicht weiß 
(nwa)
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Sockel-
Zusatzprofil

Sockel-
Zusatzprofil
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